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MEMORIA VALORADA MILLORA‘ENERGI‘ETICA EN LA IL.LUMINACIO DE
LES DEPENDENCIES MUNICIPALS

1.- ANTECEDENTS | OBJECTE

1.1.- ANTECEDENTS

Les dependéncies municipals de Roda de Bera disposen duna il-luminacié basada
principalment en lampades de descarrega (fluorescents, halogenurs metal-lics, etc...).
Actualment la tecnologia LED permet una disminucié dels consums energeétics respecte les
llumeneres amb lampades de tecnologies d’incandescéncia i de descarrega.

1.2.- OBJECTE

Aquest document te per objecte reduir el consum energéetic de la il-luminacid de les
dependéncies municipals:

- Edifici de 'Ajuntament
- Casino

- Poliesportiu

- Escola Cucurull

Mitjangcant de les actuals llumeneres per llumeneres amb tecnologia LED. Al mateix el canvi de
tecnologia permet incrementar la vida de les lampades i en consequéncia disminuir la despesa
en manteniment.

2. DESQRIPCIO GENERAL DE L’ESTAT ACTUAL DE LA IL-LUMINACIO DE LES
DEPENDENCIES MUNICIPALS

Actualment les llumeneres de les dependéncies municipals utilitzen principalment lampades de
descarrega, ja siguin fluorescents, downlights, focos, projectors HM o aplics.

Les llumeneres actuals que es pretén substituir tenen una poténcia instal-lada:

- Ajuntament: 12.636 W
- Casino: 5.550 W
- Poliesportiu: 9.600 W

- Escola Cucurull:  12.114 W

3.- ACTUACIONS DE MILLORA ENERGETICA EN LA IL-LUMINACIO DE LES
DEPENDENCIES MUNICIPALS

En les diferents dependéncies municipals es substituiran les actuals llumeneres per llumeneres
amb tecnologia LED de dimensions similars i que proporcionin uns nivells luminics equivalents
als actuals.

Les llumeneres a substituir el seu equivalent sera:

Llumenera existent Lumenera LED proposada

Pantalla 4x18W Panell led 18W 60x60cm 2.200 Im 1P44
Aplic de sostre Aplic led de sostre 18W 1.200 Im IP44
Focos indirectes Projectors led 9W

Plexo 1x18W o 1x36W Llumenera led sup. 7W 1P44

Plexo 2x36W Llumenera led sup. 14W 1P44




Downlight

Downlight led 10W IP20

Downlight Panell led 18W 60x60cm 2.200 Im 1P44

Ull de bou Downlight led 10W IP20

Plexo 3x36W Llum. led 120x30 cm, de 34 W de, 2800 Im 1P44
Aplic paret Aplic led de paret 18W 1.200 Im 1P44

foco downlight HM150W

foco LED downlight 45W

Projectors 400W HM

Projector led 196 W, 26200 Im, IP66.

Plexo 1x58W

Llumenera led sup. 29W 1P44

Foco 150W

Projector leds, 38 W , 4200 Im, IP66.

La majoria de les llumenres Unicament requeriran de la substitucié directa, tot i aixd les
llumeneres encastades poden requerir adaptar els cels rasos a les noves dimensions.

La reduccié de poténcia en cada dependéncia sera de:

Dependeéncia Poténcia actual | Potencia Led Reduccid
Llumeneres (w) | (w) Poténcia (w)
Ajuntament 12.636 3.059 9.577
Casino 5.550 1.665 3.885
Poliesportiu 9.600 4.704 4.896
Escola Cucurull 12.114 3.206 8.908
TOTAL 39.900 12.634 27.266

Per tant, I'estalvi energetic global, pel que respecta a la il-luminacié substituida representara un
68%.

4.- VALORACIO ECONOMICA

El pressupost d’execucié per contracta ascendeix a la quantitat de (iva incldos) QUARANTA-
VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS (48.220,92 €)

Roda de Bera, juny de 2018
L’enginyer Técnic Industrial (num Col CETIT 25617)
Raul Freixes Tejedor
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 DADES DE L'OBRA

Tipus d’obra: MILLORA RENDIMENT ENERGETIC EN LA
IL-LUMINACIO DE LES DEPENDENCIES MUNICIPALS

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

La Zona d’actuacié esta situada diverses dependéncies municipals

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i
malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar en el seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a
terme les seves

obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut
a les obres de construccié.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o, quan no n'hi
hagi, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a 'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidencies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre
d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes
i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclos a I'annex Ill del Reial
Decret.
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La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent
haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol
integrant de la Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent
per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié6 Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11¢).

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié
preventiva recollits en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de I'obra i en
particular en les segients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de
desplagament o circulacio

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans
auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic
de les instal.lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra,
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat
i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries i
substancies perilloses

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu
que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a I'obra o a prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 sén
els seguents:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de

prevencio, d'acord amb els seglents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a I'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepci6 dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de
treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica
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f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la
tecnica, l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la
individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar
les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només
els treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les
distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a ambit de cobertura la previsi6 de riscos derivats del
treball, lI'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball
personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a
l'obra establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid
de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara
son, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificaci6 veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparacié, manteniment...).

3.3.1  MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)



- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés

(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

- Generacio6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots
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3.3.6

3.3.7

Ambient excessivament soroll6s

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Desplom i/0 caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforgos per postures incorrectes

FONAMENTS

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés

(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacio excessiva de pols 0 emanacioé de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura,

humitat, reaccions quimiques)

ESTRUCTURA

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

RAM DE PALETA

Generacio excessiva de pols 0 emanacioé de gasos toxics
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3.3.9

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

COBERTA

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacioé de gasos toxics
Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

REVESTIMENTS | ACABATS

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

3.3.10 INSTAL.LACIONS

- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)



- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS (Annex Il del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment Salou de sepultament,
enfonsament o0 caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats o I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics
suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la
normativa especifica obligui a la delimitacié de zones controlades
0 vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

6 Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin I'is d'explosius

10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements

prefabricats pesats.
3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general privaran les proteccions col-lectives en front les
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els
medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis
de protecci6 hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA



3.4.2

3.4.3

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre
les diferents feines i circulacions dins I'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié,
tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de
maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les
tasques de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal.lacions
existents

Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves
proteccions aillants

Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb
revisions periddiques, control de la carrega maxima, delimitacié del
radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat
Comprovacié de solucions d'execucio a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
proteccio de rases

Utilitzaci6é de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.
Col-locaci6 de xarxat en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuaci6 de runes, correctament
instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o
projeccid de particules

Utilitzaci6 de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié
caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el
cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera
obligatoria

Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients
excessivament sorollosos

Utilitzaci6é de davantals

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb
perill d'intoxicaci6 per més d'un operari. Utilitzacié d'equips de
subministrament d'aire

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
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3.6

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el
tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un passadis
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a linterior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les
tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones)

PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als
quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i
en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat
dels possibles accidentats.

NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construccid)
Data d'actualitzaci6:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las
obras de construccion temporales 0 moéviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i
Higiene en projectes d'edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencién

- RD 485/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefalizacioén, de seguridad y salud
en el trabajo



- RD 486/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construccio pero el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacién

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo
Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de
treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la
Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 662 a 742 (BOE:
03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 12a 42, 1832a 2912y Anexos l y Il
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y
ceramica

Correccié d'errades:BOE: 17/10/70

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)



Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcci6 d'errades:BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e
instrucciones para su cumplimiento y tramitacion

0. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Senalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias
fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de elevacion y Manutencién referente a gruas-torre desmontables
para obras

Modificacié: O. de 16 de novembre de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos
con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccidn a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicién al ruido durante el trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades:BOE: 06/04/71

Modificaci6: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para

dlstlntos medios de proteccion personal de trabajadores
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no
metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores
auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes
de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de
seguridad contra riesgos mecanicos
Modificacio: BOE: 27/10/75



- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas
aislantes de maniobras

Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificacio: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros mecanicos

Modificaci6: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco

Modificacio: BOE: 01/11/75

Normativa d'ambit local (ordenances municipals)
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OBRA 01 PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CAPITOL 01 AJUNTAMENT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EH224461 u Substitucio llumenera actual per Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 39 W de poténcia de la

llumenera, 2400 Im de flux lluminés, proteccié P44, no regulable, encastada. inclou carrega i transport e la llumenera
actual segons indicacions municipals.

Num. Text Tipus [l D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1| PLANTA BAIXA

2 despatx anton 6,000 6,000/ CH#HD#E#'F#
3 despatx teresa elias 4,000 4,000 CH#HD#EH#F#
4/serveis tere elias 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
5| Saleta costat tere elias 1,000 1,000 CHD#E#F#
6 despatx marcos 3,000 3,000 CHD#E#'F#
7 jutjat 2,000 2,000 CH#D#E#F#
8 PLANTA PRIMERA

9 passadis 1 (menjador) 2,000 2,000 CH#D#E#TF#
10 secretaria 4,000 4,000 CH#HDH#E#TF#
11 secretaria (isabel) 3,000 3,000 CHD#E#'F#
12 alcaldia 10,000 10,000/ CH#D#EH#F#
13 alcaldia (reunions) 8,000 8,000 CH#D#E#'F#
14 passadis 2 (menjador) 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
15 serveis juridics 4,000 4,000 CH#HD#EH#F#
16 informatica 9,000 9,000/ CH#D#EH#F#
17 intervencio 12,000 12,000/ CHD#EH#F#
18 interventora 4,000 4,000 CH#HD#E#TF#
19 | despatx donoso 4,000 4,000 CH#HD#EH#F#
20 despatx visites 4,000 4,000 CH#HD#EH#'F#
21 sala equip de govern 6,000 6,000 CH#D#EH#F#
22 passadis 3 alcaldia 4,000 4,000 CH#HD#EH#F#
23 despatx susana fotografa 3,000 3,000 CHD#E#'F#
24 sala reunions final passadis 6,000 6,000 CH#D#EH#F#
25|sala plens 17,000 17,000) CH#HD#EH#F#
26 PLANTA SEGONA

27| passadis 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
28 pSC 2,000 2,000 CH#D#E#F#
29 pp 1,000 1,000 CHDHE#F#
30/iu 1,000 1,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT
2 EH32AQ12 u Substitucio lumenera actual per Llumenera decorativa (aplic de sostre) tipus Led de 18W i flux 1200 lumen, muntat

superficialment en parament horitzontal. grau de proteccio IP65. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals.

| Num. Text | Tipus ic1 o €l | Fl TOTAL|  Formula

Euro
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1| PLANTA BAIXA
2 porxo ajuntament 5,000 5,000 C#D#E#F#

3 EHPLA1WG u

TOTAL AMIDAMENT

Substitucio llumenera actual per Projector d'alumini superficial, amb leds, de 9 W de poténcia de la llumenera, amb font
d'alimentacié, muntat superficialment. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals.

Num. | Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| PLANTA BAIXA
2| escala rebedor 4,000 4,000 CH#HD#E#HTF#
3/PLANTA SEGONA
4|escala 1,000 1,000 CHDH#E#F#

4 EH110144 u

TOTAL AMIDAMENT

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent 1x36W o 1x18W per llumenera LEd 7W IP44 | instal lada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| PLANTA BAIXA
2 \quartet esquerre escala 1,000 1,000 C#D#E#F#
3/PLANTA PRIMERA
4/cuina 2,000 2,000 CH#D#E#F#
5/ PLANTA SEGONA
6|servei 2,000 2,000 CH#D#E#F#

5 EH110244 u

TOTAL AMIDAMENT

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent de 2x36W per llumenera LEd 14W P44 | instal lada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals. inclou carrega i
transport llumenres existents segons indicacions municipals.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| PLANTA BAIXA
2 quartet dret escala 1,000 1,000 C#D#E#F#
3/PLANTA PRIMERA
4 sortida emergencia alcaldia 3,000 3,000 CH#HD#E#'F#

6  EH2LJJAA u

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Substitucié llumenera dwonlight existent per Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida 0til de
50000 h, forma circular, 10 W de potéencia, optica d'alumini especular amb UGR=22, eficacia lluminosa de 60 Im/W, equip
eléctric no regulable, d'aillament classe |, cos alumini, amb grau de proteccié IP20, col locat encastada. , instal lada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| PLANTA BAIXA
2 passadis ascensor 3,000 3,000 CHDH#E#F#
3/PLANTA PRIMERA
4 rebedor alcaldia (raquel) 1,000 1,000 C#D#E#F#

Euro
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5/ PLANTA PRIMERA
6 passadis 1 alcaldia 2,000 2,000 CH#D#E#F#
7| passadis 2 alcaldia 11,000 11,000/ CH#D#EH#'F#

7 SUBSDPP u

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Substitucio llumenara actual tipus downlight per Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de
potencia de la llumenera, 2200 Im de flux lluminds, protecci6 IP44, no regulable, encastada. inclou carrega i transport e la
llumenera actual segons indicacions municipals. Inclou tasques per adaptar cel ras.

.| Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

N

PLANTA PRIMERA

rebedor alcaldia (raquel)

6,000 6,000 CH#HD#E#TFH#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 SUBUPD u Substitucié llumenera ull de bou existent per Lium decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida 0til de
50000 h, forma circular, 10 W de potencia, optica d'alumini especular amb UGR=22, eficacia lluminosa de 60 Im/W, equip
eléctric no regulable, d'aillament classe | , cos alumini, amb grau de proteccio IP20, collocat encastada. , instal fada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals. inclou tasques per
adaptar cel ras.

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PLANTA BAIXA
2 |servei davant esther rentero 2,000 2,000 CH#HDH#EH#F#
3 servei dreta escala 2,000 2,000/ CH#HD#EH#'F#
4 PLANTA PRIMERA
5 servei passadis intervencio 3,000 3,000 CHD#E#'F#

9 EH22CAD1 u

existents segons indicacions municipals. inclou tasques per adaptar cel ras.

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Substitucio actual llumenara de 3x36 per Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de
la llumenera, 2800 Im de flux lluminés, proteccid IP44, no regulable, encastada. nclou carrega i transport llumenres

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1|PLANTA PRIMERA

2| despatx pili 2,000 2,000 CH#D#E#F#
3 despatx francesc 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
4/PLANTA SEGONA

5/sala reunions 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
6 passadis ascensor 1,000 1,000 C#D#E#F#
7/ ciutadans 1,000 1,000 CHDHE#F#

10 APLICEXT u

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Llumenera decorativa (aplic de paret) tipus Led de 18W i flux 1200 lumen, muntat superficialment en parament vertical.
grau de proteccio IP65.

Num.

Text

Tipus

[C]

[P]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

PLANTA PRIMERA

balcd

4,000

4,000

CHD#EH#F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT | 4,000|
OBRA 01 PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CAPITOL 02 CASINO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EH2LSJAA u Substitucio foco downlight HM150W existent per Lium decoratiu encastable tipus foco downlight amb leds amb una vida
(til de 50000 h, forma circular, 45 W de potencia, optica d'alumini especular amb UGR=22, eficacia lluminosa de 60 Im/W,
equip eléctric no regulable, d'aillament classe | , col{ocat encastada. inclou carrega i transport e la llumenera actual
segons indicacions municipals. Inclou tasques per adaptar cel ras.
Num. | Text Tipus [C] (0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 sala teatre 37,000 37,0000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
OBRA 01 PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CAPITOL 03 POLIESPORTIU
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PROJLED u Substitucio projector existent per Projector per a exterior amb leds, de forma rectangular, amb distribucié de la llum
simetrica extensiva, de 196 W de potencia, flux lluminds de 26200 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament classe |,
cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccid IP66. inclou carrega i transport material segons
requeriments municipals. Inclou material auxiliar i maquinaria elevacio. inclou estudi luminic previ per part del fabricant per
tal d'assegurar les condicions minimes de nivell luminic i uniformitat.
Num. | Text Tipus [C] (0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 24,000 24,0000 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
OBRA 01 PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CAPITOL 04 ESCOLA CUCURULL
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EH110144 u Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent 1x36W o 1x18W per llumenera LEd 7W IP44 | instal lada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals.
Num. | Text Tipus [C] (0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 MODUL TARONJA , PLANTA BAIXA
2| passadis 7,000 7,000 CHD#E#F#
3 serveis femeni 4,000 4,000 CH#HD#EH#'F#
4 serveis masculi 4,000 4,000 CH#HD#EH#'F#
5 sala fotocopies 1,000 1,000 CHDHE#F#
6 despatxos 1,000 1,000 CHD#E#F#
7/MODUL TARONJA , PLANTA
PRIMERA
8| passadis 9,000 9,000 CH#HD#E#TF#

Euro
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9 serveis femeni 2,000 2,000 CH#HD#E#HTF#
10| serveis masculi 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
11 aula A11 2,000 2,000 CH#D#E#F#
12 traster 1,000 1,000 CHDHE#F#
13| serveis femeni 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
14| serveis masculi 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
15 passadis 5,000 5,000 CH#D#E#F#
16 MODUL BLAU
17 passadis 4,000 4,000 CH#D#E#F#
18 servei A17 1,000 1,000 CHDHE#F#
19 PASSADIS PATI
20 passadis pati 10,000 10,000 CH#DH#EH#'F#
21 MENJADOR
22| menjador 2,000 2,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
2 EH110244 u Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent de 2x36W per llumenera LEd 14W [P44 | instal lada

superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals. inclou carrega i
transport llumenres existents segons indicacions municipals.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1/MODUL TARONJA, PLANTA BAIXA
2/aula A1 8,000 8,000 CH#D#EH#F#
3/aula A2 8,000 8,000 CH#D#EH#F#
4/aula A3 4,000 4,000 CH#D#E#F#
5/aula A4 4,000 4,000 CH#D#E#F#
6/aula A5 4,000 4,000 CH#HD#EH#F#
7/aula A6 6,000 6,000 CH#D#EH#F#
8 sala fotocopies 1,000 1,000 CHDHE#F#
9| despatxos 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
10 MODUL TARONJA, PLANTA

PRIMERA

11 aula A7 8,000 8,000 CH#D#EH#F#
12 aula A8 8,000 8,000 CH#D#EH#F#
13 aula A9 8,000 8,000 CH#D#EH#F#
14 aula A10 8,000 8,000 CH#D#EH#F#
15 aula A11 4,000 4,000 CH#D#E#F#
16 traster 1,000 1,000 CHDHE#F#
17 MODUL BLAU
18 aula A18 2,000 2,000 CH#D#E#F#
19 aula A19 6,000 6,000 C#D#E#F#
20 |aula A20 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
21|aula A16 4,000 4,000 CH#D#E#F#
22|serveis A16 1,000 1,000 CHDHE#F#
23|aula A17 4,000 4,000 CH#D#E#F#

Euro
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24 MENJADOR
25 menjador 4,000 4,000 CH#HD#E#TF#
26 cuina 7,000 7,000 CHDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 106,000
3 PS58WL u Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent 1x58W per llumenera LEd 29W IP44 | instal fada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons indicacions municipals.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/MODUL VERD
2 aula A12 9,000 9,000 CHDHE#'F#
3 aula A13 9,000 9,000 CHDHE#'F#
4 aula A14 9,000 9,000 CH#HD#E#'F#
5 aula A15 9,000 9,000 CH#HD#E#'F#

4 APLICEXT u

Llumenera decorativa (aplic de paret) tipus Led de 18W i flux 1200 lumen, muntat superficialment en parament vertical.

grau de proteccio IP65.

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Num. | Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1/MODUL BLAU

2| serveis femeni 2,000 2,000 CH#HD#E#HTF#
3 serveis masculi 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
4|EXTERIOR

5 pati entre blau i taronja 1,000 1,000 CHD#E#F#
6 pati entre menjador i zona blau 1,000 1,000 C#HD#E#F#
7 pati darera menjador 1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PROJPA u Substitucio projector existent per Projector per a exterior amb leds, de forma rectangular, amb distribucio de la llum
simétrica extensiva, de 38 W de potencia, flux lluminds de 4200 Im, amb equip electric no regulable, aillament classe |,
cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié IP66. inclou carrega i transport material segons
requeriments municipals. Inclou material auxiliar i maquinaria elevacio. inclou estudi luminic previ per part del fabricant per
tal d'assegurar les condicions minimes de nivell luminic i uniformitat.

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 EXTERIOR
2| pati zona verd 2,000 2,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CAPITOL 05 ALTRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 SEGSAL U Partida per seguretat i salut a 'obra

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE | 1,000|

Euro
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PRESSUPOST

Data: 15/06/18

Pag.. 1

OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST MILLORA_ILUM
AJUNTAMENT

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

EH224461

EH32AQ12

EHPLA1WG6

EH110144

EH110244

EH2LJJAA

SUBSDPP

SUBUPD

EH22CAD1

APLICEXT

u

Substitucio llumenera actual per Llumenera decorativa modular
d'alumini, de 60x60 cm, de 39 W de poténcia de la llumenera,
2400 Im de flux lluminds, proteccio IP44, no regulable,
encastada. inclou carrega i transport e la llumenera actual
segons indicacions municipals. (P - 4)

Substitucio llumenera actual per Llumenera decorativa (aplic de
sostre) tipus Led de 18W i flux 1200 lumen, muntat
superficialment en parament horitzontal. grau de proteccio IP65.
inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. (P - 8)

Substitucio llumenera actual per Projector d'alumini superficial,
amb leds, de 9 W de poténcia de la llumenera, amb font
d'alimentacio, muntat superficialment. inclou carrega i transport e
la llumenera actual segons indicacions municipals. (P - 9)

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent
1x36W o 1x18W per llumenera LEd 7W P44 | instal lada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera
actual segons indicacions municipals. (P - 2)

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent de
2x36W per llumenera LEd 14W 1P44 | instal 1ada superficialment
al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. inclou carrega i transport llumenres
existents segons indicacions municipals. (P - 3)

Substituciéd llumenera dwonlight existent per Llum decoratiu
encastable tipus downlight amb leds amb una vida 0til de 50000
h, forma circular, 10 W de potencia, optica d'alumini especular
amb UGR=22, eficacia lluminosa de 60 Im/W, equip eléctric no
regulable, d'aillament classe | , cos alumini, amb grau de
proteccié IP20, col locat encastada. , instal lada superficialment
al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. (P - 6)

Substitucio llumenara actual tipus downlight per Llumenera
decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de poténcia
de la llumenera, 2200 Im de flux lluminds, protecci6 P44, no
regulable, encastada. inclou carrega i transport e la llumenera
actual segons indicacions municipals. Inclou tasques per adaptar
celras. (P - 14)

Substitucié llumenera ull de bou existent per Llum decoratiu
encastable tipus downlight amb leds amb una vida atil de 50000
h, forma circular, 10 W de potencia, optica d'alumini especular
amb UGR=22, eficacia lluminosa de 60 Im/W, equip eléctric no
regulable, d'aillament classe | , cos alumini, amb grau de
proteccié IP20, col locat encastada. , instal lada superficialment
al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. inclou tasques per adaptar cel ras. (P -
15)

Substitucio actual llumenara de 3x36 per Llumenera decorativa
modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de poténcia de la
llumenera, 2800 Im de flux lluminés, proteccié IP44, no regulable,
encastada. nclou carrega i transport llumenres existents segons
indicacions municipals. inclou tasques per adaptar cel ras. (P - 5)

Llumenera decorativa (aplic de paret) tipus Led de 18W i flux
1200 lumen, muntat superficialment en parament vertical. grau
de proteccio IP65. (P - 1)

45,02

34,35

45,02

40,71

43,65

40,12

87,25

48,24

53,89

28,81

127,000

5,000

5,000

5,000

4,000

17,000

6,000

7,000

8,000

4,000

5.717,54

171,75

225,10

203,55

174,60

682,04

523,50

337,68

431,12

115,24

TOTAL  CAPITOL

01.01

8.582,12

Euro
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OBRA
CAPITOL

01
02

PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CASINO

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EH2LSJAA

u

Substitucio foco downlight HM150W existent per Llum decoratiu
encastable tipus foco downlight amb leds amb una vida util de
50000 h, forma circular, 45 W de poténcia, optica d'alumini
especular amb UGR=22, eficacia lluminosa de 60 Im/W, equip
eléctric no regulable, d'aillament classe | , col focat encastada.
inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. Inclou tasques per adaptar cel ras. (P - 7)

46,27

37,000

1.711,99

TOTAL  CAPITOL

01.02

1.711,99

OBRA
CAPITOL

01
03

PRESSUPOST MILLORA_ILUM
POLIESPORTIU

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PROJLED

Substitucio projector existent per Projector per a exterior amb
leds, de forma rectangular, amb distribucié de la llum simétrica
extensiva, de 196 W de poténcia, flux lluminds de 26200 Im, amb
equip eléctric no regulable, aillament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié IP66. inclou
carrega i transport material segons requeriments municipals.
Inclou material auxiliar i maquinaria elevacio. inclou estudi luminic
previ per part del fabricant per tal d'assegurar les condicions
minimes de nivell luminic i uniformitat. (P - 10)

531,71

24,000

12.761,04

TOTAL  CAPITOL

01.03

12.761,04

OBRA
CAPITOL

01
04

PRESSUPOST MILLORA_ILUM
ESCOLA CUCURULL

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EH110144

2 |EH110244

3 PS58WL

4 | APLICEXT

5 PROJPA

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent
1x36W o 1x18W per llumenera LEd 7W P44 | installada
superficialment al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera
actual segons indicacions municipals. (P - 2)

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent de
2x36W per llumenera LEd 14W 1P44 | instal 1ada superficialment
al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. inclou carrega i transport llumenres
existents segons indicacions municipals. (P - 3)

Substitucio actual llumenera tipus pantalla o plexo fluorescent
1x58W per llumenera LEd 29W P44 | instal lada superficialment
al sostre. inclou carrega i transport e la llumenera actual segons
indicacions municipals. (P - 12)

Llumenera decorativa (aplic de paret) tipus Led de 18W i flux
1200 lumen, muntat superficialment en parament vertical. grau
de proteccio IP65. (P - 1)

Substitucio projector existent per Projector per a exterior amb
leds, de forma rectangular, amb distribucié de la llum simétrica
extensiva, de 38 W de potencia, flux lluminds de 4200 Im, amb
equip eléctric no regulable, aillament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié IP66. inclou
carrega i transport material segons requeriments municipals.
Inclou material auxiliar i maquinaria elevacio. inclou estudi luminic
previ per part del fabricant per tal d'assegurar les condicions
minimes de nivell luminic i uniformitat. (P - 11)

40,71

43,65

56,98

28,81

120,84

59,000

106,000

36,000

7,000

2,000

2.401,89

4.626,90

2.051,28

201,67

241,68

Euro
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TOTAL  CAPITOL 01.04 9.523,42
OBRA 01  PRESSUPOST MILLORA_ILUM
CAPITOL 05  ALTRES
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 | SEGSAL U | Partida per seguretat i salut a l'obra (P - 13) 910,51 1,000 910,51
TOTAL CAPITOL 01.05 910,51

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/06/18 Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Ajuntament 8.582,12
Capitol 01.02 Casino 1.711,99
Capitol 01.03 Poliesportiu 12.761,04
Capitol 01.04 Escola Cucurull 9.523,42
Capitol 01.05 Altres 910,51
Obra 01 Pressupost MILLORA_ILUM 33.489,08
33.489,08
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost MILLORA_ILUM 33.489,08
33.489,08

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...t 33.489.08
13.00 % Despeses Generals SOBRE 33.489.08.........ooo oo 4.353.58
6.00 % Benefici Industrial SOBRE 33.489.08........couuiiiiiiiieeiieee e e e e e eeens 2.009.34
Subtotal 39.852.00

21,00 % IVA SOBRE 39.852,00........cccciiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8.368,92
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 48.220,92

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS )
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