
 

 

INFORME DE NECESSITATS 

 

Identificació de l’expedient 

Assumpte: Informe de necessitats per als treballs de manteniment i reacondicionament 

d’una de les pistes de frontenis, adjacents a l’edifici del consistori municipal, Carrer Joan 
Carles I, núm. 15, de Roda de Berà. 
 
Nº d’expedient: 443/2022 
 

S’informa: 

 

La zona objecte de l’actuació, es una de les pistes de frontenis que actualment es troba en un precari 

estat de conservació. 

L'àmbit en que es pretén actuar, es la totalitat de les seves parets i també la totalitat del seu paviment, 

amb un total de superfície afectada de 172,00 m². En l'actualitat les parets es troben allisades amb 

morter de ciment, i el paviment es una solera de formigó amb acabat reglejat.  

Una de les parets, concretament la que fa mitgera amb la finca col·lindant de telefònica, no disposa 

de cap tipus de revestiment. En l’actualitat, el revestiment vertical de les parets, es troba en precari 

estat de conservació, amb l’existència de despreniments per bombaments del material i esquerdes. El 

paviment també presenta irregularitat derivades d’esquerdes i falta de planeitat. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proposta d’actuació: 

 

Les obres a realitzar es preveuen realitzar en la paret mitgera amb la finca colindant, i en l’interior 

d’una de les pistes de frontenis, i es preveu de fer la totalitat de l’actuació en una sola fase. 

Les solucions plantejades en funció de les patologies consisteixen en: 

 Picat del revestiment i punts on calguin reparacions i conservar les parts que estiguin en bon 

estat, juntament amb la reparació d’esquerdes mitjançant grapes metàl•liques, neteja de les 

impureses, aplicació de resines epòxid i aplicació de morter polimèric a la totalitat dels 

paraments, i col•locació de malla en les zones més afectades.   

 Nou pintat dels paraments verticals de l’interior de la pista a base de pintura a l'aigua per a la 

protecció, el manteniment i la senyalització de frontons d'elevada resistència i durada. 

 Nou revestiment en la paret mitgera, a base d’un morter de ciment porland acabat remolinat. 

 Per regularitzar el paviment, es crearà una nova solera de formigó armat lliscat, de 10cm de 

gruix. Amb connexions a l'actual paviment i aplicació d'un pont d'unió entre els dos materials. 

L'acabat superficial serà mecànic, a base de lliscat amb helicòpter, i juntes de treball cada 

20,00m
2
 

 

 

 

Classificació i Normativa urbanística afectada: 

 

La intervenció prevista, es sobre una finca amb edificacions existents, qualificada com a sistema 

d’equipaments i dotacions. 

En aquest sentit, la intervenció proposada es considera plenament compatible amb el règim urbanístic 

aplicable. 

 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres aquestes no requereixen de projecte tècnic. 

D’acord amb l’article 122 del text refós de la llei de contractes del sector públic i el reglament d’obres 

d’activitats i serveis dels ens locals aquestes obres es classifiquen en el grup B (obres ordinàries de 

conservació i manteniment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per poder valorar el cost dels treballs descrits anteriorment, s’aporta un estat d’amidaments i 

pressupost detallant totes aquestes feines. 

 

AMIDAMENT I PRESSUPOST 

 

1.1 U Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, 
fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, 

compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, 
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana 
davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 90 m². 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

façana exterior 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 94,00 94,00 

1.2 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 

m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, 
sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a 
execució de façana de 90 m², considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de 

descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Façana exterior 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 479,97 479,97 

1.3 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altura màxima de treball.   
  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Per parets frontenis 2           2,000   
              2,000 2,000 

Total U  ......: 2,000 76,44 152,88 

1.4 U Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altura màxima de 
treball.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Per parets frontenis 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 86,47 86,47 

1.5 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat 
superficial rugós, amb morter de ciment M-10, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb 

canvis de material i en els fronts de forjat. 
  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

trasdos paret mitgera 1 17,800   5,200     92,560   
              92,560 92,560 

Total m²  ......: 92,560 11,17 1.033,90 



 

 

 

 

   

1.6 M² Picat del revestiment i punts on calguin reparacions i conservar les parts que estiguin en 
bon estat, juntament amb la reparació d’esquerdes mitjançant grapes metàl•liques neteja 
de les impureses, aplicació de resines epòxid i aplicació de morter polimèric a la totalitat 

dels paraments, com la col•locació de malla en les zones més afectades, i capa final de 
lliscat de ciment. Càrrega manual de runa sobre contenidor. (afectació del 50% de la seva 
superfície) 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

parets laterals 2 17,800 0,500 5,200     92,560   
Paret frontal 1 9,000 0,500 7,200     32,400   
              124,960 124,960 

Total m²  ......: 124,960 12,77 1.595,74 

1.7 M² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HAF-25/CR/F/20/IIa, 

amb un contingut de fibres de reforç Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ i abocament amb 
cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 sobre separadors homologats, amb acabat superficial mitjançant remolinador 

mecànic, amb junts de retracció. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

Nou paviment 1 17,800 9,000       160,200   
zona adjacent escola adults 1 1,300 9,000       11,700   
              171,900 171,900 

Total m²  ......: 171,900 14,31 2.459,89 

1.8 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a escollir, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 

d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

trasdos paret mitgera 1 17,800   5,200     92,560   
              92,560 92,560 

Total m²  ......: 92,560 7,36 681,24 

1.9 Ut Marcat i senyalització de pista de frontó, de 18 m de longitud, sobre paviment i parets, 
amb línies de 5 cm d'ample, contínues o discontínues, en color a triar, mitjançant aplicació 
de pintura acrílica mat via aigua, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, segons normes 

federatives. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

pistes 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total ut  ......: 1,000 35,90 35,90 

Total pressupost parcial nº 1 Façanes i particions : 6.619,99 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

previsió 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 86,65 86,65 

2.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 6 m³ amb residus inertes de 

formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

previsió 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 43,01 43,01 

Total pressupost parcial nº 2 Gestió de residus : 129,66 

 

 

 

3.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada     Parcial Subtotal 

obra 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total U  ......: 1,000 191,24 191,24 

Total pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut : 191,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Capítol Import 

 

 1 Façanes i particions . 6.619,99   

  2 Gestió de residus . 129,66   

  3 Seguretat i salut . 191,24   

  Pressupost d'execució material 6.940,89   

  13% de despeses generals 902,32   

  6% de benefici industrial 416,45   

  Suma 8.259,66   

  21% IVA   1.734,53   

  Pressupost d'execució per contracta   9.994,19   

              

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS.   

              

        
 

 

 

Àrea de serveis Territorials 

Roda de Berà, document signat electrònicament 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Xavier Monlleó Freixes 

Arquitecte Tècnic 

Tècnic de Suport Extern 

Gener de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parament B 
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